
        
        
            
            
    

            
            Opiekun sklepu: 731 076 523Produkty

Funkcja działania 
	Normalnie otwarte
	Normalnie zamknięte



Średnica przyłącza 
	1/8"
	1/4"
	3/8"
	1/2"
	3/4"
	1"
	1 1/4"
	1 1/2"
	2"
	2 1/2"
	3"
	DN65"
	DN80"
	DN100"



Rodzaj medium 
	Woda do 60 stopni Celsjusza
	Woda do 90 stopni Celsjusza
	Woda do 120 stopni Celsjusza
	Para do 140 stopni Celsjusza
	Para do 180 stopni Celsjusza
	Powietrze
	Olej
	Glikol
	Media agresywne



Uszczelnienie 
	NBR
	EPDM
	VITON
	TEFLON



Zasada działania 
	Pośredniego działania
	Bezpośredniego/kombinowanego działania



Materiał wykonania korpusu 
	Mosiądz
	Stal nierdzewna 304/kwasoodporna 316
	Plastik




Realizuj zamówienieRegulaminO sklepieKontaktDostawaSpis elektrozaworów
Opiekun sklepu: 731 076 523ProduktyFunkcja działania 
	Normalnie otwarte
	Normalnie zamknięte



Średnica przyłącza 
	1/8"
	1/4"
	3/8"
	1/2"
	3/4"
	1"
	1 1/4"
	1 1/2"
	2"
	2 1/2"
	3"
	DN65"
	DN80"
	DN100"



Rodzaj medium 
	Woda do 60 stopni Celsjusza
	Woda do 90 stopni Celsjusza
	Woda do 120 stopni Celsjusza
	Para do 140 stopni Celsjusza
	Para do 180 stopni Celsjusza
	Powietrze
	Olej
	Glikol
	Media agresywne



Uszczelnienie 
	NBR
	EPDM
	VITON
	TEFLON



Zasada działania 
	Pośredniego działania
	Bezpośredniego/kombinowanego działania



Materiał wykonania korpusu 
	Mosiądz
	Stal nierdzewna 304/kwasoodporna 316
	Plastik




Realizuj zamówienieRegulaminO sklepieKontaktDostawaSpis elektrozaworów
            
        

        
        
            
            

            
                
                    
                    

                        
                    

                
                    
    

    
    Szukaj 



Liczba produktów: ...
Wartość koszyka: ... zł

Realizuj zamówienie 


                    
            

                
            

            
        

        
        
            
            
    



    Funkcja działania[Wszystkie wartości]
Normalnie otwarty
Normalnie zamknięty



Średnica przyłącza[Wszystkie wartości]
1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
DN65
DN80
DN100



Rodzaj medium[Wszystkie wartości]
Woda do 60 stopni Celsjusza
Woda do 90 stopni Celsjusza
Woda do 120 stopni Celsjusza
Para do 140 stopni Celsjusza
Para do 180 stopni Celsjusza
Powietrze
Olej
Glikol
Media agresywne



Uszczelnienie[Wszystkie wartości]
NBR
EPDM
Viton
Teflon



Zasada działania[Wszystkie wartości]
Pośredniego działania
Bezpośredniego/kombinowanego działania



Materiał wykonania korpusu[Wszystkie wartości]
Mosiądz
Stal nierdzewna 304/kwasoodporna 316
Plastik



Promocja[Wszystkie wartości]
Nie
Tak






            Elektrozawory, zawory elektromagnetyczne
Firma "AQUA - Grupa SBS" sp. z o.o. od 1992r. specjalizuje się w doradztwie i sprzedaży zaworów elektromagnetycznych. Jako jedni z pierwszych w Polsce uruchomiliśmy stronę i sklep internetowy poświęcone elektrozaworom. Obecnie jesteśmy jednym z największych w Polsce dystrybutorów elektrozaworów. Obsługujemy duże koncerny, firmy oraz klientów indywidualnych. 

                    Głównym naszym dostawcą proponowanych elektrozaworów jest włoska firma ODE. Jest to firma z ponad 60-letnią tradycją - od 20lat jesteśmy ich przedstawicielem na Polskę. Na naszym magazynie centralnym w Zielonej Górze posiadamy duże ilości zaworów oraz części zamiennych dzięki czemu czas oczekiwania skraca się do minimum.

                    Szeroki wybór, oferta składająca się  z najwyższej jakości produktów, profesjonalna pomoc oraz doradztwo i wiele lat doświadczenia w branży – tak pokrótce można opisać naszą hurtownię. Oferujemy m.in.  elektrozawory do automatyki przemysłowej, które sprawdzą się w bardzo wielu różnych branżach – m.in. budownictwie, zakładach przemysłowych, myjniach, firmach spożywczych, oczyszczalniach ścieków, wodociągach i wielu innych przedsiębiorstwach. Nasze elektrozawory możemy również zastosować w inteligentnych domach czy w systemach przeciw pożarowych.

                    Proponowane zawory elektromagnetyczne występują w funkcji Normalnie Zamkniętej gdzie zawór bez prądu jest zamknięty otwiera się dopiero po padaniu napięcia, oraz w funkcji Normalnie Otwartej gdzie zawór bez prądu jest otwarty i zamyka się dopiero po podaniu napięcia na cewkę. Oferujemy modele wykonane z mosiądzu, stali nierdzewnej i kwasoodpornej, które będą mogły bezpieczne przepompować wodę, parę wodną, glikole, rozmaite oleje,  benzynę i wiele innych związków chemicznych czy mediów agresywnych.

                         Elektrozawory które mamy w swojej ofercie spełniają należyte normy, oraz posiadają atest PZH. 


    

21A2KOT-XC
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 1/4"	21A2KOT-XC
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	12	~2	1,2	1
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	8	0	100	90


21A2KOT-XC
Parametry techniczne
430,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21A2KV30-14W
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 1/4"	21A2KV30-14W
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	53	~7	3	4
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	14	0	25	20


21A2KV30-14W
Parametry techniczne
340,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21A2KV30-8W
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 1/4"	21A2KV30-8W
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	53	~7	3	4
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	8	0	10	6


21A2KV30-8W
Parametry techniczne
260,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21A3KV25-14W
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 1/8"	21A3KV25-14W
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	53	~7	2,5	3,2
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	14	0	30	25


21A3KV25-14W
Parametry techniczne
340,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21A3KV25-8W
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 1/8"	21A3KV25-8W
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	53	~7	2,5	3,2
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	8	0	14	9


21A3KV25-8W
Parametry techniczne
260,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21A5KV45-14W
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 3/8"	21A5KV45-14W
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	53	~7	4,5	6,5
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	14	0	10	8


21A5KV45-14W
Parametry techniczne
340,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21A5KV45-8W
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 3/8"	21A5KV45-8W
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	53	~7	4,5	6,5
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	8	0	5	2


21A5KV45-8W
Parametry techniczne
260,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21A8KV55-14W
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 1/2"	21A8KV55-14W
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	53	~7	5,5	9
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	14	0	10	5


21A8KV55-14W
Parametry techniczne
380,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21A8KV55-8W
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 1/2"	21A8KV55-8W
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	53	~7	5,5	9
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	8	0	3	1


21A8KV55-8W
Parametry techniczne
300,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21H12KOE120-14W-DC
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 1/2"	21H12KOE120-14W-DC
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	12	~2	12	32
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	14	0	20	15


21H12KOE120-14W-DC
Parametry techniczne
510,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21H12KOE120-8W
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 1/2"	21H12KOE120-8W
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	12	~2	12	32
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	8	0	16	1,5


21H12KOE120-8W
Parametry techniczne
430,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21H12KOV120-14W-DC
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 1/2"	21H12KOV120-14W-DC
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	12	~2	12	32
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	14	0	20	15


21H12KOV120-14W-DC
Parametry techniczne
510,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21H12KOV120-8W
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 1/2"	21H12KOV120-8W
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	12	~2	12	32
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	8	0	16	1,5


21H12KOV120-8W
Parametry techniczne
430,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21H13KOE190-14W-DC
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 3/4"	21H13KOE190-14W-DC
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	12	~2	19	70
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	14	0	15	-


21H13KOE190-14W-DC
Parametry techniczne
630,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21H13KOE190-8W
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 3/4"	21H13KOE190-8W
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	12	~2	19	70
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	8	0	5	-


21H13KOE190-8W
Parametry techniczne
550,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21H13KOV190-14W-DC
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 3/4"	21H13KOV190-14W-DC
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	12	~2	19	70
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	14	0	15	-


21H13KOV190-14W-DC
Parametry techniczne
630,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21H13KOV190-8W
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 3/4"	21H13KOV190-8W
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	12	~2	19	70
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	8	0	5	-


21H13KOV190-8W
Parametry techniczne
550,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21H14KOE250-14W-AC-DC
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 1	21H14KOE250-14W-AC-DC
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	12	~2	25	105
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	14	0	15	-


21H14KOE250-14W-AC-DC
Parametry techniczne
785,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21H14KOE250-8W
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 1"	21H14KOE250-8W
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	12	~2	25	105
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	8	0	5	-


21H14KOE250-8W
Parametry techniczne
705,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21H14KOV250-14W-AC-DC
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 1"	21H14KOV250-14W-AC-DC
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	12	~2	25	105
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	14	0	15	-


21H14KOV250-14W-AC-DC
Parametry techniczne
785,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21H14KOV250-8W
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 1"	21H14KOV250-8W
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	12	~2	25	105
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	8	0	5	-


21H14KOV250-8W
Parametry techniczne
705,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21H7KB120-14W-DC
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 3/8"	21H7KB120-14W-DC
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	12	~2	12	35
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	14	0,1	20	20


21H7KB120-14W-DC
Parametry techniczne
465,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21H7KB120-8W
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 3/8"	21H7KB120-8W
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	12	~2	12	35
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	8	0,1	20	10


21H7KB120-8W
Parametry techniczne
350,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21H7KE120-14W-DC
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 3/8"	21H7KE120-14W-DC
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	12	~2	12	35
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	14	0,1	20	20


21H7KE120-14W-DC
Parametry techniczne
475,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21H7KE120-8W
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 3/8"	21H7KE120-8W
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	12	~2	12	35
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	8	0,1	20	10


21H7KE120-8W
Parametry techniczne
360,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21H7KV120-14W-DC
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 3/8"	21H7KV120-14W-DC
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	12	~2	12	35
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	14	0,1	20	20


21H7KV120-14W-DC
Parametry techniczne
475,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21H7KV120-8W
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 3/8"	21H7KV120-8W
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	12	~2	12	35
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	8	0,1	20	10


21H7KV120-8W
Parametry techniczne
360,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21H8KB120-14W-DC
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 1/2"	21H8KB120-14W-DC
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	12	~2	12	45
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	14	0,1	20	20


21H8KB120-14W-DC
Parametry techniczne
465,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21H8KB120-8W
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 1/2"	21H8KB120-8W
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	12	~2	12	45
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	8	0,1	20	10


21H8KB120-8W
Parametry techniczne
350,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21H8KE120-14W-DC
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 1/2"	21H8KE120-14W-DC
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	12	~2	12	45
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	14	0,1	20	20


21H8KE120-14W-DC
Parametry techniczne
475,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21H8KE120-8W
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 1/2"	21H8KE120-8W
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	12	~2	12	45
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	8	0,1	20	10


21H8KE120-8W
Parametry techniczne
360,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21H8KV120-14W-DC
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 1/2"	21H8KV120-14W-DC
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	12	~2	12	45
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	14	0,1	20	20


21H8KV120-14W-DC
Parametry techniczne
475,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21H8KV120-8W
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 1/2"	21H8KV120-8W
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	12	~2	12	45
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	8	0,1	20	10


21H8KV120-8W
Parametry techniczne
360,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21H9KB180-14W-DC
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 3/4"	21H9KB180-14W-DC
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	12	~2	18	50
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	14	0,1	16	16


21H9KB180-14W-DC
Parametry techniczne
465,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21H9KB180-8W
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 3/4"	21H9KB180-8W
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	12	~2	18	50
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	8	0,1	16	3


21H9KB180-8W
Parametry techniczne
385,00 zł 350,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21H9KE180-14W-DC
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 3/4"	21H9KE180-14W-DC
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	12	~2	18	50
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	14	0,1	16	16


21H9KE180-14W-DC
Parametry techniczne
475,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21H9KE180-8W
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 3/4"	21H9KE180-8W
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	12	~2	18	50
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	8	0,1	16	3


21H9KE180-8W
Parametry techniczne
360,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21H9KV180-14W-DC
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 3/4"	21H9KV180-14W-DC
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	12	~2	18	50
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	14	0,1	16	16


21H9KV180-14W-DC
Parametry techniczne
475,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21H9KV180-8W
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 3/4"	21H9KV180-8W
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	12	~2	18	50
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	8	0,1	16	3


21H9KV180-8W
Parametry techniczne
395,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21HF7KOB350-14W-DC
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 1 1/4"	21HF7KOB350-14W-DC
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	12	~2	35	270
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	14	0	16	6


21HF7KOB350-14W-DC
Parametry techniczne
1160,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21HF7KOB350-8W
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 1 1/4"	21HF7KOB350-8W
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	12	~2	35	270
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	8	0	16	-


21HF7KOB350-8W
Parametry techniczne
980,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21HF8KOB400-14W-DC
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 1 1/2"	21HF8KOB400-14W-DC
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	12	~2	40	280
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	14	0	16	6


21HF8KOB400-14W-DC
Parametry techniczne
1280,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21HF8KOB400-8W
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 1 1/2"	21HF8KOB400-8W
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	12	~2	40	280
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	8	0	16	-


21HF8KOB400-8W
Parametry techniczne
1200,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21HT4KOY160
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 1/2"	21HT4KOY160
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	12	~2	16	40
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	8	0	14	2,5


21HT4KOY160
Parametry techniczne
410,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21IH3K1V150-14W-DC
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 3/8"	21IH3K1V150-14W-DC
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	12	~2	15	40
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	14	0	-	14


21IH3K1V150-14W-DC
Parametry techniczne
1050,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21IH3K1V150-8W
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 3/8"	21IH3K1V150-8W
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	12	~2	15	40
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	8	0	14	6


21IH3K1V150-8W
Parametry techniczne
970,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21IH4K1V160-14W-DC
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 1/2"	21IH4K1V160-14W-DC
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	12	~2	16	50
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	14	0	-	14


21IH4K1V160-14W-DC
Parametry techniczne
1180,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21IH4K1V160-8W
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 1/2"	21IH4K1V160-8W
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	12	~2	16	50
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	8	0	14	6


21IH4K1V160-8W
Parametry techniczne
1060,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21IH5K1V200-14W-DC
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 3/4"	21IH5K1V200-14W-DC
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	12	~2	20	60
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	14	0	-	14


21IH5K1V200-14W-DC
Parametry techniczne
1290,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21IH5K1V200-8W
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 3/4"	21IH5K1V200-8W
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	12	~2	20	60
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	8	0	14	6


21IH5K1V200-8W
Parametry techniczne
1210,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21IH6K1V250-14W-DC
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 1"	21IH6K1V250-14W-DC
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	12	~2	25	140
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	14	0	-	14


21IH6K1V250-14W-DC
Parametry techniczne
1680,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21IH6K1V250-8W
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 1"	21IH6K1V250-8W
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	12	~2	25	140
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	8	0	14	3


21IH6K1V250-8W
Parametry techniczne
1600,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21L1K1T30-14W
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 1/8"	21L1K1T30-14W
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	53	~7	3	4
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	14	0	25	20


21L1K1T30-14W
Parametry techniczne
620,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21L1K1T30-8W
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 1/8"	21L1K1T30-8W
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	53	~7	3	4
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	8	0	10	6


21L1K1T30-8W
Parametry techniczne
530,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21L2K1T30-14W
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 1/8"	21L2K1T30-14W
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	53	~7	3	4
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	14	0	25	20


21L2K1T30-14W
Parametry techniczne
620,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21L2K1T30-8W
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 1/8"	21L2K1T30-8W
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	53	~7	3	4
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	8	0	10	6


21L2K1T30-8W
Parametry techniczne
530,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21W3KB190-8W
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 3/4"	21W3KB190-8W
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	12	~2	19	140
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	8	0,2	16	16


21W3KB190-8W
Parametry techniczne
550,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21W3KE190-8W
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 3/4"	21W3KE190-8W
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	12	~2	19	140
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	8	0,2	16	16


21W3KE190-8W
Parametry techniczne
560,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21W3KV190-8W
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 3/4"	21W3KV190-8W
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	12	~2	19	140
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	8	0,2	16	16


21W3KV190-8W
Parametry techniczne
560,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21W3ZB190-8W
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 3/4"	21W3ZB190-8W
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	12	~2	19	140
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	8	0,2	16	16


21W3ZB190-8W
Parametry techniczne
600,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21W3ZE190-8W
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 3/4"	21W3ZE190-8W
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	12	~2	19	140
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	8	0,2	10	10


21W3ZE190-8W
Parametry techniczne
630,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21W4KB250-8W
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 1"	21W4KB250-8W
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	12	~2	25	190
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	8	0,2	16	16


21W4KB250-8W
Parametry techniczne
680,00 zł 620,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21W4KE250-8W
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 1"	21W4KE250-8W
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	12	~2	25	190
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	8	0,2	16	16


21W4KE250-8W
Parametry techniczne
690,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21W4KV250-8W
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 1"	21W4KV250-8W
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	12	~2	25	190
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	8	0,2	16	16


21W4KV250-8W
Parametry techniczne
690,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21W4ZB250-8W
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 1"	21W4ZB250-8W
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	12	~2	25	190
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	8	0,2	16	16


21W4ZB250-8W
Parametry techniczne
770,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21W4ZE250-8W
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 1"	21W4ZE250-8W
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	12	~2	25	190
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	8	0,2	10	10


21W4ZE250-8W
Parametry techniczne
790,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21W5KB350-8W
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 1 1/4"	21W5KB350-8W
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	12	~2	35	400
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	8	0,2	10	10


21W5KB350-8W
Parametry techniczne
1010,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21W5KE350-8W
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 1 1/4"	21W5KE350-8W
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	12	~2	35	400
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	8	0,2	10	10


21W5KE350-8W
Parametry techniczne
1080,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21W5KV350-8W
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 1 1/4"	21W5KV350-8W
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	12	~2	35	400
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	8	0,2	10	10


21W5KV350-8W
Parametry techniczne
1070,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21W5ZB350-8W
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 1 1/4"	21W5ZB350-8W
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	12	~2	35	400
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	8	0,2	10	10


21W5ZB350-8W
Parametry techniczne
1060,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21W5ZE350-8W
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 1 1/4"	21W5ZE350-8W
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	12	~2	35	400
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	8	0,2	10	10


21W5ZE350-8W
Parametry techniczne
1090,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21W5ZV350-8W
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 1 1/4"	21W5ZV350-8W
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	12	~2	35	400
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	8	0,2	10	10


21W5ZV350-8W
Parametry techniczne
1090,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21W6KB400-8W
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 1 1/2"	21W6KB400-8W
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	12	~2	40	520
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	8	0,2	10	10


21W6KB400-8W
Parametry techniczne
1090,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21W6KE400-8W
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 1 1/2"	21W6KE400-8W
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	12	~2	13	70
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	8	0,2	16	16


21W6KE400-8W
Parametry techniczne
1180,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21W6KV400-8W
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 1 1/2"	21W6KV400-8W
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	12	~2	40	520
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	8	0,2	10	10


21W6KV400-8W
Parametry techniczne
1080,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21W6ZB400-8W
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 1 1/2"	21W6ZB400-8W
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	12	~2	40	520
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	8	0,2	10	10


21W6ZB400-8W
Parametry techniczne
1150,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21W6ZE400-8W
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 1 1/2"	21W6ZE400-8W
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	12	~2	40	520
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	8	0,2	10	10


21W6ZE400-8W
Parametry techniczne
1190,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21W6ZV400-8W
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 1 1/2"	21W6ZV400-8W
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	12	~2	40	520
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	8	0,2	10	10


21W6ZV400-8W
Parametry techniczne
1190,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21W7KB500-8W
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 2"	21W7KB500-8W
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	12	~2	50	750
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	8	0,2	10	10


21W7KB500-8W
Parametry techniczne
1500,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21W7KE500-8W
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 2"	21W7KE500-8W
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	12	~2	50	750
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	8	0,2	10	10


21W7KE500-8W
Parametry techniczne
1580,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21W7KV500-8W
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 2"	21W7KV500-8W
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	12	~2	50	750
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	8	0,2	10	10


21W7KV500-8W
Parametry techniczne
1560,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21W7ZB500-8W
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 2"	21W7ZB500-8W
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	12	~2	50	750
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	8	0,2	10	10


21W7ZB500-8W
Parametry techniczne
1670,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21W7ZE500-8W
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 2"	21W7ZE500-8W
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	12	~2	50	750
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	8	0,2	10	10


21W7ZE500-8W
Parametry techniczne
1750,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21W7ZV500-8W
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 2"	21W7ZV500-8W
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	12	~2	50	750
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	8	0,2	10	10


21W7ZV500-8W
Parametry techniczne
1750,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21WA4KOB130-8W
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 1/2"	21WA4KOB130-8W
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	12	~2	13	70
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	8	0,2	16	16


21WA4KOB130-8W
Parametry techniczne
450,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21WA4ZOB130-8W
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 1/2"	21WA4ZOB130-8W
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	12	~2	13	70
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	8	0,2	16	16


21WA4ZOB130-8W
Parametry techniczne
520,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21YC4KOT130-8W
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 1/2"	21YC4KOT130-8W
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	-	-	13	50
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	8	0,9	10	10


21YC4KOT130-8W
Parametry techniczne
980,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21YC5KOT190-8W
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 3/4"	21YC5KOT190-8W
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	-	-	19	90
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	8	0,9	10	10


21YC5KOT190-8W
Parametry techniczne
1090,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz






21YC6KOT250-8W
	Przyłącze ISO 228/1	Kod
	G 1"	21YC6KOT250-8W
	Maksymalna lepkość	∅ (mm)	Kv (l/min)
	cSt	oE
	-	-	25	160
	Moc (W)	Ciśnienie minimalne (bar)	Ciśnienie M.O.P.D.
	AC (bar)	DC (bar)
	8	0,9	10	10


21YC6KOT250-8W
Parametry techniczne
1270,00 zł
Dokumentacja
Zamów

Dodaj do koszyka
	Connector (wtyczka): 	tak (+10,00 zł)
nie


	Napięcie: 	230V~/50Hz
24V~/50Hz
24 V=
12 V=
110V~/50Hz







Ilość wyświetlona: 89 
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        Elektrozawory do wody, gazu i powietrza, zawory elektromagnetyczne (12V/230V) - producent

    