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ZAWOR ELEKTROMAGNETYCZNY 2-DROZNY N.Z
m m KOMBINOWANEGO DZIALANIA

OPIS PRODUKTU

Zawor elektromagnetyczny 2/2-drozny,
kombinowanego dziatania, stosowany do mediow
zgodnych z zastosowang membrang (patrz tabela).
Cisnienie minimalne nie jest wymagane.
Zastosowane materiaty, konstrukcja i
przeprowadzone testy gwarantujg

niezawodnos$¢ i dtugotrwatos¢ wyrobu.

Automatyka przemystowa
Technika cieptownicza

G38-G1

CEWKI TEMPERATURA O

8W - 9213
BDA -BDS - BSA 155°C (klasa F) Dla cewek klasy F i wysokiej temperatury -10°C +60°C
BDP 160°C (wysoka temperatura) Dla cewek klasy H -10°C +80°C
BDF 180°C (klasa H)
SDH 155°C (klasa F)
12W - 13
UDA 155°C (klasa F) —
14W - 913 2 ouT %
GDH 180°C (klasa H) Mol Tz

1NN O— O—e [ —

1 2 1 2

CISNIENIE MAKS
G3/8-G1/2 20 bar
G34-G1 16 bar

Uszczelki Temperatura Medium _
(fluo:é::;zmmer) -10°C +140°C o?;?Jr?a?égirﬁ;?ie(rfzfrzé
(kachJ:an?tFr{ylowy) -10°C +90°C | Powietrze, gazy obojetne, woda
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Dla innego rodzaju uszczelnien niz FKM prosze wpisa¢ w miejsce "V" symbol wybranej innej membrany
np. 21H11K0B120

Maksymalna o Cisnienie
S g‘;";s p Kod lepko$é mm | K Moc min M.O.P.D
cSt °E I/min w bar AC bar DC bar
8 16 1,5
G 3/8 21H1MKOV120 28 12 20 6
12 14 15
8 16 1,5
G1/2 | 21H12KOV120 32 12 20 6
14 15
8 5
21H13KOV190 70 12 12 -
G 3/4 12 ~2 19 12 0 1
* 12 1,5
21H13KOV190-S 65 12 - 6
8 5
21H14KOV250 105 12 12 -
G1 25 14 15
* 12 1
21H14KOV250-S 95 12 - 5
waga MATERIALY
Korpus mosiadz - UNI EN 12165 CW617N
1 Tuleja trzpienia stal nierdzewna AISI seria 300
el Wzmochnienie trzpienia stal nierdzewna AlSI seria 400
=1 Trzpien stal nierdzewna AISI seria 400
- Pierscien fazowy miedz
Sprezyna stal nierdzewna AISI seria 300
2 Uszczelnienia V=FKM
Na zyczenie: B=NBR, E=EPDM
Gniazdo mosigdz UNI EN 12165 CW617N
— Na zyczenie
| 3 | Konektor Pg 9 oraz Pg 11
Konektor zgodnos¢ z  1SO 4400
CZESCI ZAMIEN
1 1. Cewka: wg wykazu cewek
2. Trzpien bez uszczelki: Art. Nr R450603
3. Uszczelka O-Ring: Art. Nr R990000/V
: 2 4. Membrana kompletna z trzpieniem: G 3/8-G 1/2 Art. Nr R4521217/V
5 3 G 3/4 - G 1 Art. Nr R452128/V
5. Uszczelka O-Ring G 3/4 - G 1 Art. Nr R990002/V
%' 4
& 7 2 CECHY
Zgodnos¢ elektryczna: IEC 335
Poziom ochrony: IP 65 EN 60529
(DIN 40050) z konektorem
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yp 1ISO 228/1 mm mm mm
21H11KOV120 G 3/8
21H12KOV120 G 1/2 40 100 50
21H13KOV190 G 3/4 105
21H14KOV250 G1 65 112 104
Cewka POBOR MOCY WYMIARY
W Rozruch | Podtrzymanie TYP D E F
VA ~ VA ~ mm mm mm
8W 25 145 B 30 42 54
’ S 32
12 W 35 25 U 36 48 60
14 W 43 27 G 52 55 67
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